BAJADA PARA CABLE

« Materiales: Alumino, Acero,
Acero Inoxidable 304, 316 v 316L

« Acabado: Galvanizado Electrolitico,
Galvanizado por inmersion en caliente,
Galvanizado Tropicalizado

b

@ Ezpecificar radio

Codigo BC

PLACA CIERRE

« Peralte de 3 4", 47, 4157, 5" y 67
« Materiales: Alumino, Acero,
Acero Inoxidable 304, 316 y 316L b ]
«» Acabado: Galvanizado Electrolitico, j
Galvanizado por inmersion en caliente,
Galvanizado Tropicalizado
« Incluye tornilleria

Cadigo PC

@ Especificar peralte

TAPA LISA PARA CHAROLA Y A DOS AGUAS

q = Las tapas incluyen clips con tomillo para fijacidn el “‘
= Longitud para tapas para Charola Tipo Escalera=1.22m L.
= Longitud para tapas para Charola Fondo Salido=1.52 m
= Fabricado =n aluminio, ac=ro inoxidabls (acabado matural)
y =n ldmina galwanizada. ‘

Codigo T Codigo 2A

También se fabrican los cambios de direcdon,curvas horizontales, curvas verticales, Tee horizontal, Tee
vertical, "X horizontal y reducciones. Favor de agregar al final de cada clave la asignatura “-T"




