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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

CHAROLA TIPO ESCALERA DE ALUMINIO
8A / 8C / 12A / 12C

¼ ½

4” TR-04-06 TR-04-09 TR-04-12 TR-04-18

TR-06-06 TR-06-09 TR-06-12 TR-06-18

TR-09-06 TR-09-09 TR-09-12 TR-09-18

TR-12-06 TR-12-09 TR-12-12 TR-12-18

TR-16-06 TR-16-09 TR-16-12 TR-16-18

TR-18-06 TR-18-09 TR-18-12 TR-18-18

TR-20-06 TR-20-09 TR-20-12 TR-20-18

TR-24-06 TR-24-09 TR-24-12 TR-24-18

TR-30-06 TR-30-09 TR-30-12 TR-30-18

TR-36-06 TR-36-09 TR-36-12 TR-36-18

6”

6”

9”

9”

12”

12”

16”

18”

18”

20”

24”

30”

36”

Paso

Código
Ancho

w w w . grupomatel.com
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

CURVA HORIZONTAL 45º/90º

90º

45º

¼ ½

4” CH-04-R8 CH-04-R12 CH-04-R24 CH-04-R30 CH-04-R36

CH-06-R8 CH-06-R12 CH-06-R24 CH-06-R30 CH-06-R36

CH-09-R8 CH-09-R12 CH-09-R24 CH-09-R30 CH-09-R36

CH-12-R8 CH-12-R12 CH-12-R24 CH-12-R30 CH-12-R36

CH-16-R8 CH-16-R12 CH-16-R24 CH-16-R30 CH-16-R36

CH-18-R8 CH-18-R12 CH-18-R24 CH-18-R30 CH-18-R36

CH-20-R8 CH-20-R12 CH-20-R24 CH-20-R30 CH-20-R36

CH-24-R8 CH-24-R12 CH-24-R24 CH-24-R30 CH-24-R36

CH-30-R8 CH-30-R12 CH-30-R24 CH-30-R30 CH-30-R36

CH-36-R8 CH-36-R12 CH-36-R24 CH-36-R30 CH-36-R36

6”

8”

9”

12”

12”

24”

16”

18”

30” 36”

20”

24”
30”
36”

Radio

Código
Ancho

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

45º

CURVA VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR 
45º/90º

¼ ½

4” VI-04-R8
VE-04-R8

VI-04-R12 VI-04-R24 VI-04-R30 VI-04-R36
VE-04-R12 VE-04-R24 VE-04-R30 VE-04-R36

VI-06-R8
VE-06-R8

VI-06-R12 VI-06-R24 VI-06-R30 VI-06-R36
VE-06-R12 VE-06-R24 VE-06-R30 VE-06-R36

VI-09-R8
VE-09-R8

VI-09-R12 VI-09-R24 VI-09-R30 VI-09-R36
VE-09-R12 VE-09-R24 VE-09-R30 VE-09-R36

VI-12-R8
VE-12-R8

VI-12-R12 VI-12-R24 VI-12-R30 VI-12-R36
VE-12-R12 VE-12-R24 VE-12-R30 VE-12-R36

VI-16-R8
VE-16-R8

VI-16-R12 VI-16-R24 VI-16-R30 VI-16-R36
VE-16-R12 VE-16-R24 VE-16-R30 VE-16-R36

VI-18-R8
VE-18-R8

VI-18-R12 VI-18-R24 VI-18-R30 VI-18-R36
VE-18-R12 VE-18-R24 VE-18-R30 VE-18-R36

VI-20-R8
VE-20-R8

VI-20-R12 VI-20-R24 VI-20-R30 VI-20-R36
VE-20-R12 VE-20-R24 VE-20-R30 VE-20-R36

VI-24-R8
VE-24-R8

VI-24-R12 VI-24-R24 VI-24-R30 VI-24-R36
VE-24-R12 VE-24-R24 VE-24-R30 VE-24-R36

VI-30-R8
VE-30-R8

VI-30-R12 VI-30-R24 VI-30-R30 VI-30-R36
VE-30-R12 VE-30-R24 VE-30-R30 VE-30-R36

VI-30-R8
VE-30-R8

VI-30-R12 VI-30-R24 VI-30-R30 VI-30-R36
VE-30-R12 VE-30-R24 VE-30-R30 VE-30-R36

6”

8”

9”

12”

12”

24”

16”

18”

30” 36”

20”

24”

30”

36”

Radio

Código

Ancho

90º

w w w . grupomatel.com
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

4” 4”

4”, 6”

4”, 6”, 9”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

4”, 6”, 9”, 12”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”, 36”

8”
12”
24”
30”
36”

Anchos
Laterales RadioAncho Central

4” TV-04-R8 TV-04-R12 TV-04-R24 TV-04-R30 TV-04-R36

TV-06-R8 TV-06-R12 TV-06-R24 TV-06-R30 TV-06-R36

TV-09-R8 TV-09-R12 TV-09-R24 TV-09-R30 TV-09-R36

TV-12-R8 TV-12-R12 TV-12-R24 TV-12-R30 TV-12-R36

TV-16-R8 TV-16-R12 TV-16-R24 TV-16-R30 TV-16-R36

TV-18-R8 TV-18-R12 TV-18-R24 TV-18-R30 TV-18-R36

TV-20-R8 TV-20-R12 TV-20-R24 TV-20-R30 TV-20-R36

TV-24-R8 TV-24-R12 TV-24-R24 TV-24-R30 TV-24-R36

TV-30-R8 TV-30-R12 TV-30-R24 TV-30-R30 TV-30-R36

TV-36-R8 TV-36-R12 TV-36-R24 TV-36-R30 TV-36-R36

6”

8”

9”

12”

12”

24”

16”

18”

30” 36”

20”

24”
30”
36”

Radio

Código
Ancho

“T” HORIZONTAL Y “T” VERTICAL

“T” Horizontal
Código TH-Ancho-Radio

 “T” Vertical“T” Vertical

¼ ½
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

4” 4”

4”

4”, 6”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

4”, 6”, 9”

4”, 6”, 9”, 12”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”

Ancho ExtremoAncho

4” 4”

4”

4”, 6”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

4”, 6”, 9”

4”, 6”, 9”, 12”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”

4”, 6”, 9”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”

Ancho ExtremoAncho

REDUCCIÓN RECTA
Código RR

“X” HORIZONTAL
Código XH

REDUCCIÓN LATERAL
IZQUIERDA/DERECHA
Código RLI/RLD 

w w

g /



SEPARADOR TRAMO RECTO

JUNTA DE EXPANSIÓN

CURVA AJUSTABLE

¼ ½

¼ ½

¼ ½
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

4”
6”
9”
12”
16”
18”
20”
24”
30”
36”

Ancho

TRAMO RECTO CHAROLA FONDO SÓLIDO LISO
Y FONDO SÓLIDO PERFORADO 

¼ ½

En fondo solido liso, también se fabrican los 

cambios de dirección, curvas horizontales, curvas 

verticales, Tee horizontal, Tee vertical,  “X” horizontal 

y reducciones.

Favor de agregar al "nal de cada clave la

asignatura “-FS” 

En fondo solido perforado, también se fabrican los 

cambios de dirección,curvas horizontales, curvas 

verticales, Tee horizontal, Tee vertical,  “X” horizontal y 

reducciones.

Favor de agregar al "nal de cada clave la

asignatura “-FSP” 
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

4”
6”
9”
12”
16”
18”
20”
24”
30”
36”

Ancho

CONECTOR DE ESCALERA A CAJA
Código CE

CONECTOR DE ÁLUMINIO RECTO/ZETA

ELEVADOR AJUSTABLE
Código EA-01

Código CZ-01Código CR-01

¼ ½
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

4”
6”
9”
12”
16”
18”
20”
24”
30”
36”

Ancho

BAJADA PARA CABLE 

PLACA CIERRE

Código PC

TAPA LISA PARA CHAROLA Y A DOS AGUAS

Código T Código 2A

¼ ½

Ancho

4”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

Radio

1.90 cm / ¾”
5 cm / 2”
12.7 cm / 5”

También se fabrican los cambios de dirección,curvas horizontales, curvas verticales, Tee horizontal, Tee 

vertical,  “X” horizontal y reducciones. Favor de agregar al "nal de cada clave la asignatura “-T” 

Código BC
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

4”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

Ancho de
Escalera

MÉNSULA DE PARED

Código MP

MÉNSULA DE INSERCIÓN

Código M

MÉNSULA ANGOSTA DE INSERCIÓN

Código MAI
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

4”

6”

9”

12”

16”

18”

20”

24”

30”

36”

Ancho de
Escalera

CANAL HORIZONTAL PARA USO CON VARILLA

Código CS

TRAVESAÑO HORIZONTAL

Código TA

CANAL VERTICAL

Código CV-01 Poco Profundo
CV-02 Profundo 



12

S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

Código: UL-2

Ancho: 4cm
largo: 3.05m

Unicanal liso 4x2 Unicanal liso 4x4

Código: UL-4

Ancho: 4cm
largo: 3.05m

Unicanal Perforado 4x2

Código: UP-2

Ancho: 4cm
largo: 3.05m

Código: UP-4

Ancho: 4cm
largo: 3.05m

Unicanal Perforado 4x4

UNICANAL LISO Y PERFORADO 4X2 Y 4X4  
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

Espesor Código

¼” UTR-¼

” UTR- 

½”

”

UTR-½

UTR- 

Ranura

Cms. Pul.

Clip Angular Sencillo

Código

9 x 25.4 3/8 x 1 CA-S

Ranura

Cms. Pul.

Clip Angular Doble

Código

9 x 25.4 3/8 x 1 CA-D

Medida

0.500” ½”

¾”

1 ¼”

1 ½”

2 ½”

2”

1”

3”

4”

5”

6”

0.750”

1.00”

1.25”

1.50”

2.00”

2.50”

3.00”

4.00”

5.00”

6.00”

TUERCA UNICANAL CON RESORTE Y SIN RESORTE

ABRAZADERA UNICANAL

CLIP ANGULAR

CClliip AAngullar SSenciillo Clip Angullar DDobblle
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

Ranura

3/8 x 1”

1/2 x 1”
3/8”

1/2”

Diámetro
Varilla (D)

CLEMA

Código C

CLIP “U”

Código CU

VARILLA ROSCADA

Código Diametro Longitud

VR-250

VR-312

VR-375

VR-500

5/16”

1/4”

1.00 m
y

3.00 m
3/8”

1/2”





S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

w w w . t e c n o t r a y . c o m

CODO A 45º Y A 90º

Ancho (W)

cm

6.5 X 6.5

10 X 10

15 X 15

Ancho (W)

cm

6.5 X 6.5

10 X 10

15 X 15

Código C-45º

Código IDX

Código C-90º

Código IDT

“X” “T”

CCCCCCóóóóóódddddddiiiiiiggggooo CCCCCC-999999000000ºººººCCCCCCóóóóóódddddddiiiiiiggggooo CCCCCC-444444555555ººººº

CCCCCCóóóóóóddddddiiiiiigggoo IIIIIIDDDDDDXXXXXX CCCóóódddiiiggoo IIIDDDTTT
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

Ancho (W)

cm

Código

6.5 X 6.5 IDPC-065

10 X 10 IDPC-100

15 X 15 IDPC-150

Ancho (W)

cm

Código

6.5 X 6.5 IDBT-065

10 X 10 IDBT-100

15 X 15 IDBT-150

Ancho (W)

cm

Código

6.5 X 6.5 IDCN-065

10 X 10 IDCN-100

15 X 15 IDCN-150

Ancho (W1) Ancho (W2) Código  

cm plg Cal 22.

6.5
10 IDRE-6510

IDRE-6515

IDRE-1015

15

10 15

REDUCCIÓN PLACA CIERRE

CONECTORBRIDA PARA TABLERO

AnAnchcho (W(W)) CóCódidigo

CódiAnch (W2)Anch (W1) Anch (W2)

Ancho (W) Código
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

USOS Y CARACTERISTICAS

TECNOMALLA es un sistema de soporte 
para cable cuya característica principal es 
la ligereza de su construcción, de igual 
forma son soportes que se catalogan 
dentro de un rango de baja capacidad de 
carga (ver “Cargas Mecánicas”), su 
construcción permite el alojamiento de 
cables de voz y datos, cableado de redes, 
de energía, sonido.

El uso de este tipo de charola se 
recomienda para zonas de instalación 
donde no existan grandes cantidades de 
polvo o exposiciones de salpicaduras, así 
como en lugares donde pueda ser expues-
tos a daños mecánicos severos; Se 
recomiendan lugares cerrados y donde se 
requiera de una ventilación favorable, 

cuartos de “IT”, Shelters, uso interior en 
gabinetes.

No se permite el uso de este sistema como 
andador o servicio de escalera; así como en 
cubos de elevadores.
 

CARGAS  SOPORTADAS
Las charolas porta cables  tipo malla tienen por  norma 

la NMX-J-115-ANCE-1999, dicha carga mantiene 
rangos de baja capacidad de carga, aplicandoles a 
estas cargas un valor, como se presenta a continuación:

La capacidad de carga dependerá al igual que en 
los otros sistemas de una separación entre 
apoyos, dicha separación obedece a las 
distancias establecidad por norma, las cuales 
deberán rebasarse.

CODIFICACIÓN DE MATERIALES Y ACABADOS

AGREGAR AL FINAL DE CADA CLAVE DE CATALOGO DE LA CODIFICACIÓN DEL MATERIAL

AL: ALUMINO (ALUMINIUM ASSOCIATION)

GIC: ACERO AL CARBONO GALVANIZADO POR IMERSIÓN EN CALIENTE SEGÚN ASTM A 123

EZ: ACERO AL CARBONO GALVANIZADO ELECTROLÍTICO SEGÚN ASTM B 633

T: ACERO AL CARBONO TROPICALIZADO

INOX: ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL

MATERIALES DE FABRICACIÓN

La charola TECNOMALLA se fabrica con alambre de 
acero al carbono de elevada resistencia mecánica a 
la tracción; Y esta puede presentarse con los 
siguientes acabados y/o materiales:

GALVANIZADO ELECTROLÍTICO
Para este galvanizado es recomendable cuando las 
inclemencias y los agentes ambientales son 
moderados (no se recomienda usarse en ambientes 
corrosivos o mojados) obteniéndose espesores de 5 

norma NMX-J-115-ANCE-1999, Art.5.2.1.

GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN 
CALIENTE
Para este galvanizado es recomendable cuando los 
agentes ambientales son severos obteniéndose 
espesores superiores a los que marca la norma  
NMX-J-115-ANCE-1999 de 27m micras como 
mínimo.

ACERO INOXIDABLE
Las charolas de malla que se manufacturan con 
alambre de acero inoxidable, se fabrican tomando 
en cuenta la calidad “ANSI 304” proporcionando 
una excelente protección anticorrosivo en ambien-
tales de agresividad muy severa, especialmente en 
industrias químicas, alimentarías y salinas.
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

SOPORTES PARA CABLES TIPO MALLA

Longitud standard de la charola
Tecnomalla: 3.00m
Todas las dimenciones son en mm

Conectores  y tornilleria no se incluyen, se venden por separado, la cantidad estara en función
a los cambios de dirección según el plano de instalaciones 

TECNOMALLA  30

TECNOMALLA 54

TECNOMALLA 105

50

100
150

200
300

400
500

600

TM-105 50 EZ TM-105 50 GIC TM-105 50 INOX TM-150 50 INOX6

TM-150 100 INOX6

TM-150 150 INOX6

TM-150 200 INOX6
TM-150 300 INOX6

TM-150 400 INOX6
TM-150 500 INOX6

TM-150 600 INOX6

TM-150 100 INOX
TM-105 150 INOX

TM-150 200 INOX
TM-150 300 INOX

TM-150 400 INOX
TM-150 500 INOX

TM-150 600 INOX

TM-105 100 GIC

TM-105 150 GIC

TM-105 200 GIC
TM-105 300 GIC

TM-105 400 GIC
TM-105 500 GIC

TM-105 600 GIC

TM-105 100 EZ
TM-105 150 EZ

TM-105 200 EZ
TM-105 300 EZ

TM-105 400 EZ
TM-105 500 EZ

TM-105 600 EZ

Ancho
(W)

Galvanizado
Electrolitico

Galvanizado
por Inmersion

Inoxidable
Tipo 304

Inoxidable
316 L

50

100
150

200
300

400
500

600

TM-54 50 EZ TM-54 50 GIC TM-54 50 INOX TM-54 50 INOX6

TM-54 100 INOX6

TM-54 150 INOX6

TM-54 200 INOX6
TM-54 300 INOX6

TM-54 400 INOX6
TM-54 500 INOX6

TM-54 600 INOX6

TM-54 100 INOX
TM-54 150 INOX

TM-54 200 INOX
TM-54 300 INOX

TM-54 400 INOX
TM-54 500 INOX

TM-54 600 INOX

TM-54 100 GIC

TM-54 150 GIC

TM-54 200 GIC
TM-54 300 GIC

TM-54 400 GIC
TM-54 500 GIC

TM-54 600 GIC

TM-54 100 EZ
TM-54 150 EZ

TM-54 200 EZ
TM-54 300 EZ

TM-54 400 EZ
TM-54 500 EZ

TM-54 600 EZ

Ancho
(W)

Galvanizado
Electrolitico

Galvanizado
por Inmersion

Inoxidable
Tipo 304

Inoxidable
316 L

50

100
150

200
300

TM-30 50 EZ TM-30 50 GIC TM-30 50 INOX TM-30 50 INOX6

TM-30 100 INOX6

TM-30 150 INOX6

TM-30 200 INOX6
TM-30 300 INOX6

TM-30 100 INOX
TM-30 150 INOX

TM-30 200 INOX
TM-30 300 INOX

TM-30 100 GIC

TM-30 150 GIC

TM-30 200 GIC
TM-30 300 GIC

TM-30 100 EZ
TM-30 150 EZ

TM-30 200 EZ
TM-30 300 EZ

Ancho
(W)

Galvanizado
Electrolitico

Galvanizado
por Inmersion

Inoxidable
Tipo 304

Inoxidable
316 L



19

C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

ACCESORIOS DE ENSAMBLE

Es la unión mas simple del sistema
tecnomalla para la unión de dos 
charolas y consta de:

1-Unión 25
2-Unión 30
3-Juego de tornillo y
Tuerca de seguridad

UNIÓN REFORZADA
Código UR

Cantidad
RequeridaAncho Acabados

50” 2
3
3
3
4
4
4
4

100”
150”
200”
300”
400”
500”
600”

-Electrolítico
-Inmersión en caliente

-Inoxidable 304
-Inoxidable 316 L

UNIÓN 25
Código U-25

UNIÓN 30
Código U-30

UNION REFORZADA

Los accesorios de la unión reforzada se 
ponen a su disposición de forma

individual para los ensambles especiales 
que se realicen en campo.

TORNILLERIA
Código TCC-1434J
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S E G U R I D A D  Y  L I D E R A Z G O

El conector unión múltiple para tramos rectos, 
deberá usarse con:
1-Unión-25
2-Juego de tornillo

Unión click para el ensamble
de dos tramos continuos

Ancho de 
Charola

Clave de

CCM-100 100
200
300

CCM-200
CCM-300

El canal de soporte central se usa con 1 
varilla, 2 tuercas y 2 rondanas planas de 
3/8” no incluidas (se venden por 

llevará acabo con la unión-25 y un juego 
de tornillería de 1/4”

CONECTOR MULTIUNIÓN
Código MU-300

UNIÓN CLICK
Código UCM

CANAL DE SOPORTE CENTRAL 

CTM-50 50
100
150
200
300
400
500
600

CTM-100
CTM-150
CTM-200
CTM-300
CTM-400
CTM-500
CTM-600

Clave de
Catálogo

Ancho de 
Charola

Catálogo
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C A L I D A D  Y  S E R V I C I O

TAPA

TPM-50 50
100
150
200
300
400
500
600

TPM-100
TPM-150
TPM-200
TPM-300
TPM-400
TPM-500
TPM-600

Clave de Ancho de 
Charola

BAJA DE CABLES
Código BCM-10R50

La tapa se surte en tramos de 1.00 m y 
cuando es acabado  en galvanizado se 
parte de lámina pregalvanizada, no se 
fabrican tapas para accesorios, ya que 
estos se ensamblan en campo a partir de 
tramos rectos.

BAJADA DE CABLES ANCHO 

10cm Y RADIO DE 

CURVATURA 5cm

STTM-01
USO CON CONECTOR RECTO PARA 
CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE

Ø 1/2"
Ø 3/4"
Ø   1"

Ø 1/2"

Ø 3/4"

Ø 1"

TUBO CONDUIT

CONECTOR RECTO

SALIDA PARA TUBOS

TECNOMALLA

SALIDA DE TUBO

Catálogo
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200

250
300

100

150
200
300
400

400

500
500

600
600
700

CUD-100

CUD-150
CUD-200
CUD-300
CUD-400
CUD-500
CUD-600

Clave de LongitudAncho de 
Charola

ACCESORIOS DE SOPORTES COLGANTES
DE SERVICIO LIGERO

SUSPENSIÓN CENTRAL
Código SCL-38

CLIP COLGANTE
Código CC

No incluye varilla ni tornillería.

No incluye varilla ni tornillería.

El soporte “Suspensión Colgante” 
se usa con central se usa con 1 
varilla, 2 tuercas y 2 rondanas 
planas de 3/8” no incluidas (se 
venden por separado)

Acabados:

CANAL HORIZONTAL DENTADO
Código CUD  

itud

Nota: 

Catálogo
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SCCK-100

SCCK-200
SCCK-300

SCK-100
SCK-150
SCK-200
SCK-300
SCK-400
SCK-500
SCK-600

100
150
200
300
400
500
600

Ancho de 
Charola 1 varilla 2 varillas

Clave de Catálogo

CTM-50 50
100

150
200
300
400
500
600

CTM-100
CTM-150
CTM-200
CTM-300
CTM-400
CTM-500
CTM-600

Clave de Ancho de 
Charola

SOPORTES COLGANTES

SOPORTE PARA PISO
Código SPTM-100

CANAL  HORIZONTAL PARA TIPO MALLA

SUSPENSIÓN CLICK

Tipo trapecio para 
uso con dos varillas 
de  3/8", tuerca y 
contratuerca de  3/8"

Tipo Colgante para uso 
con una varillas al 
centro de  3/8", tuerca y 
contratuerca de  3/8"

CLIP “U” 

Ø14.3

Se usan  varillas de ½", tuercas ,  contratuercas,  y rondanas 
planas de 1/2" no incluidas  (se venden por separado).

fabricada en acero con los siguientes acabados:

-Lámina galvanizada
-Acero inoxidable 304
-Acero ino

cho de Cl d C álClave de Catálogo

Ø11.1

Catálogo
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SU-50 50
100
150
200
300
400
500
600

SU-100
SU-150
SU-200
SU-300
SU-400
SU-500
SU-600

Clave de Ancho de 
Charola

SUCK-50 50
100
150
200
300
400
500
600

SUCK-100
SUCK-150
SUCK-200
SUCK-300
SUCK-400
SUCK-500
SUCK-600

Clave de
Catálogo

Ancho de 
Charola

SUSPENSIÓN UNICANAL Y UNICANAL CLICK

Los soportes vienen troquelados para colocar varillas 
de ½" en los extremos, la tornillería y las abrazaderas  
se venden por separado. 

SISTEMA DE ENSAMBLE CLICK

VARILLA
ROSCADA

U-25
TCC-141J

Usa  varillas de ½", tuercas ,  contratuercas,  y rondanas planas 
de 1/2" no incluidas  (se venden por separado).

juego de tornillo de 1/4" x1" de longitud

CLIP “U” 

UNICANAL

ABRAZADERA 
UNICANAL

TORNILLERIA 

VARILLA 

CHAROLA 
TIPO MALLA 

SUSPENSIÓN GANCHO COLGANTE

Ancho de 
Charola

Clave de
Catálogo

GCM-50 50
100
150
200
300

GCM-100
GCM-150
GCM-200
GCM-300

Nota: 

Catálogo
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Nota: 

MICK-100
MICK-150
MICK-200
MICK-300
MICK-400
MICK-500
MICK-600

100
150
200
300
400
500
600

79

117

127.0
177.8
254.0
330.2
431.8
533.4
635.0

345
325
315
270
245
190
160

Número de
Catálogo

W
Ancho de Charola

mm

L
Long. de la base

mm
Carga Soportada

Kg
A

Altura
mm

Canal Vertical Poco Profundo CV-01 19 ( 3/4” )
31.8 ( 1 1/2” )CV-02Canal Vertical Profundo

ClaveDescripción

SOPORTES A PARED
MÉNSULA DE INSERCIÓN CLICK

CANAL VERTICAL

Las ventajas que podemos encontrar en una instalación 
que cuente con una ménsula de inserción son:

1- Una vez instalado el canal vertical, 
la ménsula se ajusta a diferentes 
alturas. esto es cuando se tienen 
cambios de nivel no previstos.

2- Al poder ajustar su altura, se reduce 
el tiempo ya que no tiene que realizar 
nuevas preparaciones, sino solo 
transladar manualmente la ménsula.

3- El apoyo sobre el canal vertical nos 
permite realizar cambios de ancho de 
las ménsulas, sin tener que hacer otro 

( Solo quite la ménsula y coloque otra 
de mayor tamaño)
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Nota: 

100
150
200
300
400

MOL-100
MOL-150
MOL-200
MOL-300
MOL-400

Clave de
Catálogo

Ancho mm

100
150
200
300
400

MOC-100
MOC-150
MOC-200
MOC-300
MOC-400

Clave de
Catálogo

Ancho mm

SOPORTE 60
Código S60

MÉNSULA OMEGA CLICK TIPO “L”

MÉNSULA  OMEGA CLICK TIPO “C” A  TECHO  

“W”= ANCHO

20cm “W”= ANCHO

“W”= ANCHO
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100
150
200
300
400

MLD-100
MLD-150
MLD-200
MLD-300
MLD-400

Clave de
Catálogo

Ancho mm

3.00CUD-3000

Clave de
Catálogo

Ancho mm

CANAL UNIVERSAL DENTADO

3.00m

El canal universal dentado puede solicitarlo en su presentación de 3.00m 
para hacer los cortes que usted crea convenientes para la instalación de 
la charola tipo malla. 

y a piso; Debido a los espacios limitados en obra, usted puede hacer 
instalaciones mas compactas

“W”= ANCHO

MENSULA TIPO “L” DENTADA

SISTEMA DE ENSAMBLE CLICK

SISTEMA DE ENSAMBLE CLICK

MONTAJE EN PISO MONTAJE EN PARED

MENSULA PARED Y CON CLICK
Ancho de 
Charola

Clave de
Catálogo

CPM-50 50
100
150
200
300
400
500
600

CPM-100
CPM-150
CPM-200
CPM-300
CPM-400
CPM-500
CPM-600
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BRAZO UNICANAL UNIÓN CLICK

BRAZO UNICANAL 

CLIP DE FIJACIÓN A UNICANAL

CFU

Cuando se trata de soportería con unicanal Mca. TECNOTRAY. (Ver Catalogo De  Unicanal)  El Clip De Fijación De 
Charola Tipo Malla A Unicanal, Es Un Accesorio Que Le Permite Una Mayor Rapidez En Las Instalaciones Que 
Cualquier Otro Dispositivo. 

Fabricado de acero al carbono con un 
acabado en galvanizado electrolítico

No requiere tornillería sin herramienta 
especial tiempos óptimos de instalación 
colocación manual.

El brazo unicanal es un soporte que tiene la ventaja de llevar dos instalaciones de 
diferente tipo en el mismo soporte, por la parte superior se deberá instalar la charola 

unicanal, Mca. TECNOTRAY.

“W”

“W”

BUCK-50 50
100
150
200
300
400
500
600

BUCK-100
BUCK-150
BUCK-200
BUCK-300
BUCK-400
BUCK-500
BUCK-600

Clave de
Catálogo

Ancho de 
Charola

BU-50 50
100
150
200
300
400
500
600

BU-100
BU-150
BU-200
BU-300
BU-400
BU-500
BU-600

Clave de
Catálogo

Ancho de 
Charola
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ENSAMBLE DE ACCESORIOS

El formado de curvas verticales se logra al cortar 
las secciones laterales de la charola tipo malla, se 
deberán seleccionar previamente dichas 
secciones para generar el radio, que permite 
hacer el cambio de dirección o librar algún 
elemento estructural.

No se requiere de maquinaría especial para el 
formado de curvas verticales, solo la protección 
necesaria, (guantes y botas). Para doblar la varilla 
con la fuerza física del instalador.

CURVAS VERTICALES

El formado de una curva vertical no requiere de 
conectores o accesorios de ensamble extras, ya que el 
doblado manual de la charola mantiene los alambres 
con el doblez en la forma que se requiera.

Se pueden generar los siguientes radios dependiendo 
el número de secciones cortadas ( Marcadas con 
números).
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H i g h  Te c h n o l o g y  i n  C a b l e  M a n a g e m e n t

ENSAMBLE

2-DOBLAR

Para generar una curva se deberán cortar 
secciones de un tramo recto, el número de 
secciones a cortar se determinan en 
campo y esta en función del ancho de la 
Tecnomalla.

Accesorios de ensamble que 
se requieren para el formado 
de curvas horizontales.

La unión múltiple se utiliza para 
hacer los ajustes de ensamble de 
curvas en campo.

1-CORTAR

3-UNIR
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Cable Trays  

Guide Information for Electrical Equipment for Use in Ordinary Locations

USE  

This category covers cable trays intended for assembly in the field and for use in accordance with Article 392 of ANSI/NFPA 70, "National Electrical 
Code" (NEC). They have been Classified as to their suitability for use as equipment grounding conductors in accordance with Sections 392.3(C) and

392.7(B) of the NEC. The cable trays are marked on the outer surface of the sidewall of the tray indicating the cross-sectional area of the grounding 

metal. 

INSTALLATION  

Cable tray assemblies have been investigated for bonding between sections using the minimum hardware provided by the manufacturer. The 

manufacturer may supply cable tray sections and fittings without a positive mechanical means for completing the grounding connection. Assemblies 

not provided with positive mechanical grounding connections are intended to be bonded with mechanical connectors or bonding jumpers provided by 

the installer, in accordance with 392.7(B)(4) of the NEC.  

RELATED PRODUCTS  

For nonmetallic cable trays, see Cable Trays, Nonmetallic (CYOV).  

ADDITIONAL INFORMATION  

For additional information, see Electrical Equipment for Use in Ordinary Locations (AALZ). 

UL MARK  

The Classification Mark of Underwriters Laboratories Inc. on the product is the only method provided by UL to identify products manufactured under 

its Classification and Follow-Up Service. The Classification Mark for these products includes the UL symbol, the word "CLASSIFIED" above the UL 

symbol (as illustrated in the Introduction of this Directory), and the following additional information: 

CABLE TRAY  

AS TO ITS SUITABILITY AS AN  

EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR ONLY  

Control No.

Copyright © 2006 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under 

UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. 

Always look for the Mark on the product. 

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide 

Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the 

data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must 
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CERTIFICADOS
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Cable Trays  

Guide Information for Electrical Equipment for Use in Ordinary Locations

USE  

This category covers cable trays intended for assembly in the field and for use in accordance with Article 392 of ANSI/NFPA 70, "National Electrical 
Code" (NEC). They have been Classified as to their suitability for use as equipment grounding conductors in accordance with Sections 392.3(C) and 

392.7(B) of the NEC. The cable trays are marked on the outer surface of the sidewall of the tray indicating the cross-sectional area of the grounding 

metal. 

INSTALLATION  

Cable tray assemblies have been investigated for bonding between sections using the minimum hardware provided by the manufacturer. The 

manufacturer may supply cable tray sections and fittings without a positive mechanical means for completing the grounding connection. Assemblies 

not provided with positive mechanical grounding connections are intended to be bonded with mechanical connectors or bonding jumpers provided by 

the installer, in accordance with 392.7(B)(4) of the NEC.  

RELATED PRODUCTS  

For nonmetallic cable trays, see Cable Trays, Nonmetallic (CYOV).  

ADDITIONAL INFORMATION  

For additional information, see Electrical Equipment for Use in Ordinary Locations (AALZ). 

UL MARK  

The Classification Mark of Underwriters Laboratories Inc. on the product is the only method provided by UL to identify products manufactured under 

its Classification and Follow-Up Service. The Classification Mark for these products includes the UL symbol, the word "CLASSIFIED" above the UL 

symbol (as illustrated in the Introduction of this Directory), and the following additional information: 

CABLE TRAY  

AS TO ITS SUITABILITY AS AN  

EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR ONLY  
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